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一、重要安全说明

二、产品介绍

使用本电器之前，敬请阅读所有说明。
使用前，请先确认电源为220V/50HZ或380V/50HZ。
不要以拔出电源线的方式来停止除湿机运转。
在移动除湿机时应小心，不要滚压和损坏电线。
切勿将手指或棒状物伸入格栅内。
切勿让小孩攀爬、站立或坐在除湿机上。
清洁及维修之前，必须卸下除湿机的电源线
建议使用合适的电源开关，勿使用插头，必须安全接地
不得操作于密闭狭窄空间。
请妥善保管此使用手册
注意:我们建议，任何维修必须由专业人员进行。

除湿机可降低所安装房间的空气湿度，让人们在舒湿的空气环境
中生活或存储物品。

本公司系列吊顶式除湿机是根据客户的实际工况和要求而单独设
计与定制的产品，其主要特点：既节省环境空间、又不影响空间的整
体装璜效果，产品的性能配置也最为合理，从而能有效地解决因潮湿
给您造成的设备、设施氧化腐蚀，物品霉变，病菌肆虐等诸多烦恼，
为您生活、生产、仓贮和馆藏等创造理想的空气环境。目前已广泛应
用于: 居家别墅、仓贮、档案室、图书馆、船舶制造、地下工程等众多
领域。
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三、外形结构介绍
SJD-581E

1、回风法兰2、送风法兰3、排水口（四分外丝）4、吊脚5、电箱

1、回风法兰2、送风法兰3、排水口（四分外丝）4、吊脚5、电箱

1、回风法兰2、送风法兰3、排水口（四分外丝）4、吊脚5、电箱

SJD-901E、SJD-1381E
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SJD-168E、SJD-240E
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四、安装说明

1

 3  4
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SJD-360E、SJD-480E
1、回风法兰2、送风法兰3、排水口（四分外丝）4、吊脚5、电控检修门

 5

概述松井系列除湿机适用于室内安装。为了确保除湿机的质量和可靠性，每台设备在出厂前均进行检查测试，合格后才允许出厂。如果除湿设备安装前需储存一段时间，应注意以下事项：1、不宜拆除出厂发运时的运输包装。2、设备安放位置需避免物理损伤。3、必须在遮盖物下储存，以防止尘土，霜冻和雨水的侵害。
检查1、拆开设备的运输包装并对产品进行检验，以确保设备在运输过程中不受损坏。如发现任何损坏情况，请于设备供应商联系。2、检查产品说明书及保修卡是否齐全。3、检查产品配件是否齐全，内含：主机一台、控制面板一套(含湿度传感器及连接线)。并检查控制面板及湿度传感器连接线长度是否符合要求。4、若与除湿设备相连接的管道已铺设妥当，那么需对管道的布局是否合理进行查验。倘若周遭环境以及安装条件无法达到理想状态，应即刻与制造商方面的相关设计及技术人员取得联系并沟通协商。
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冷凝水管所处负压状态时H1=H2=P/10+20 (mmn)
冷凝水管所处正压状态时H1>30mm,H2>P/10+20 (mm)

H1

H2

接机组排水管 存水弯安装注意

安装提示1、注意电源的电压等是否与本机相符，勿与其他电器共同使用一个插座。2、移动或搬运机器时，请勿超过45度倾斜。3、吊顶安装时必须保持设备水平稳固，以防噪音和漏水。4、连接管道时，请注意区分进风和送风口，带滤芯或者可以看到两器翅片的风口为回风口 ，请注意留够空间检修更换滤芯。5、与设备连接处的管道建议用软管接件，可减少设备噪音。6、机器勿放置在热源旁使用，避免增加电能或发生事故。7、除湿机周围应不小于50cm的空间。8、湿度传感器应连接到需要除湿的空间内，并使探头与室内空气直接接触。9、湿度传感器与控制面板的连接线须插入规定的插卡，并插紧。湿度传感器为三孔插槽，控制面板为七孔插槽。10、控制面板连接线一般为6m长排线(最长13m)，根据需要配备相应长度的延长线，连接方法:将排线从中段剪开，延长线中的黑色线必须放中间，并应确保连接主板端与控制面板端的每想线线一一对应。11、排水管须做存水弯安装：低于设备的水平位置，从设备连接处起呈向下布置，以免水回流造成漏水。

12、安装时须留足检修口，以备调试及检修需要（见12页吊装图所示）。

-4-



5、加键：           按一次湿度增加1%，按住不放连加；定时每按一次加1。
6、减键：          按一次湿度减键1%，按住不放连减；定时每按一次减1。

3、设置键：           按一次进入湿度设定,然后按加减                  键调整,再按一次进入                   
定时关机小时调整,然后按加减键                   调整，再按一次进入定时关机分钟调
整，以此类推设定定时开机的小时和分钟，在按一次又进入湿度设定，依次循环。
4、风速键：          用于高风和低风切换，因风机是单速无法切换。

1、开关机键：            按一次开机（背光亮蓝色），再按一次为关机（背光灭）。
2、模式键：           用于除湿和通风模式切换。

五、使用说明
按键功能说明：

开/关键 模式键 设置键 风速键

加键 减键 通讯指示灯

1、上电默认除湿机模式，时钟 00:00，除湿模式            符号点亮；
2、开机后背光亮，风机       开启。设定值小于等于环境湿度3%时，压缩机开启，除
湿机符号             亮；当环境湿度小于等于设定值3%时，压缩机关、风机关、除湿符
号          闪烁，如按关机，则背光灭；
3、点击模式键         设置通风模式，         符号点亮；
4、设定好定时开关机时间后，系统按定时好的时间运行开关机，开机时显示定
时关机符号闪,关机时显示定时关机符号闪(在定时关机时间1分钟内不可手动
关机);

功能说明:
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1、如果设定湿度高于实际湿度，除湿机将不会工作。
2、本机结构与空调器有所不同，在狭小的屋内使用时，温度略为上升。
3、在空气流通量大的空间使用，除湿效果不会明显。
4、在低湿低温（环温<10℃及湿度<45%RH）的条件下使用时，除湿量会明显减
少，甚至不除湿，这都属于正常现象。
5、进行除湿时，压缩机开始工作后，风机和压缩机至少运行3分钟才能停止工作；
压缩机停止工作后，必须经过3分钟压缩机才能启动。
6、如果在较低温度下工作，除湿机会自动判断系统温度，从而达到自动除霜的目
的；除霜时，除霜指示灯亮，风机工作，压缩机自动停止工作。
7、系统具备自动记忆功能，当所有模式设定完成后，当系统在工作中突然遇到停
电，电源插头没有插紧滑落，系统可在断电前自动存储当前运行状态，在下一次上
电时系统将自动进入断电前的运行模式。

6、当系统运行30分钟后,检测到盘管温度到-2度时,压缩机停,风机开,系统开始化
霜功能,10分钟后退出化霜;
7、当系统检测到盘管温度故障时，运行40分钟，化霜10分钟;
8、湿度设定范围：5-95%RH; 显示范围:10-90%RH;
9、通讯指示灯：上电时         指示灯亮,约10秒后开始闪烁表示通讯正常,如果
熄灭表示通讯故障。

5、取消定时开关机操作：则需将时间调整至：24:00后，进行设置。ON为开机，OFF为关机确认后，此时显示屏上 CLOCK  标志消失，代表定时取消。 
ON
OFFSET

CLOCK
SET

六、安全使用及维护注意事项
请勿使用联排插座(建议一机一空气开关)避免使用延长线或适配器连接本机
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七、维护与保养
如长时间不使用除湿机，请卸下电源线或断电。
松井系列吊顶除湿机使用电源220V/ 50Hz或380V/50Hz，具有相序和缺相保护功能，当外接电源和机器认定的相序不对应或缺相时，控制面板中的所有按键不起作用，湿度显示窗显示“E3”，此时需要调整电源相序或检查电源，重新开机。
自动检查温/湿度传感器故障：1、当系统检查到温度传感器超出其有限范围时，系统进入温度传感器故障模式，该模式下LCD 显示窗显示温度故障代码“E1”，系统以40分钟内除湿运行、10分钟化霜运行进行循环工作；2、当系统检测到湿度传感器超出其有限范围时，系统入湿度传感器故障模式，该模式下LCD显示窗显示故障代码“E2”，系统进入连续除湿运行；3、当温/湿度传感器故障排除后系统进入正常运行。
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1、机器倾斜
2、出水管堵塞
3、没有做存水弯
4、过滤网或者两器过脏

1、调整机器水平
2、拆下面板去除管内脏物
3、做好存水弯，并在其后端做透气孔4、清洗两器；清洗或更换滤网 

八、常见故障排除

1、当遭遇上述故障且无法自行排除，同时确定需要进行修理时，请及时与供应商或代理商取得联系。务必注意，切勿擅自拆卸机器来实施修理操作，以免造成不必要的损坏或安全隐患。
2、在除湿机运行或者停止的过程中，能够听到制冷循环所发出的声音，此乃正常现象，并非机器故障，请不必担忧。
3、另外，出风口有热风排出同样属于正常情况。
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九、故障代码说明
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1.650500300.71.35

R22/0.5
650626370

300*260
150*180

33

m
3/hPakWkW

控制形式
注入量kg
长(mm)
宽(mm)
高(mm)

(长×宽)mm
(长×宽)mm

kg kg/h
kg/24h

风量机外静压
电源额定功率
最大输入功率

外形回风口尺寸
送风口尺寸
重量 名义除湿量
(27 ℃,RH60%)
除湿量
(30 ℃,RH80%)

制冷剂

性能
型号

SJD-581E
SJD-901E

SJD-1381E
SJD-168E

SJD-240E
SJD-360E

SJD-480E
1.990

2.6138
4.2168

6.6240
9.6360

12.7480
800300.951.5

R22/1.1
900776480

348*268
150*180

50

1000301.31.8

R22/1.1
900776480

348*268
150*180

50

2000502.63.65

R22/1.5
950776710

476*536
476*536

96

2600503.54.8R22/2
1100987710

600*520
600*520

115

4000605.57.8

R22/2*1.5
1520
1100730

995*525
1150*300

215

50001206.89.5

R22/2*1.9
1520
1100730

995*525
1150*300

232

毛细管

AC 220V 50Hz
3/N/PE AC 380V/50Hz

注：电源电压波动在±10％以内；三相电源相间不平衡在2%以内；         本公司保留更改产品的权利，以上参数如有更改，恕不另行通知，请谅解。

十、参数表
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检修口预留位置示意图(以SJD-240E为例)

送风回风

400

600

检修口

十一、机器吊装图

垫圈
减震垫

螺母(2个)

膨胀螺栓
楼板

出风口

吊装后机器与楼板的距离不能低于1公分！

排水口

安装示意图

进风口

吊杆
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全国服务热线:400-888-2456
请致电松井全国服务电话，咨询具体保修流程
如果您的产品因质量问题(非人为损坏)而导致的故障

松井竭诚为您提供“整机一年保修，终身维护”的优质服务

您所有购买的产品保修期为购买之日起一年（注：损耗件如滤网类、热交换芯、光触媒等不在保修范围），在此期间机器如发生故障，可将产品发回售后服务中心实行保修

机体内有压缩机须直立放置，如有倾倒或经长途运输，请至少把机器直立放置3小时以上，再通电开机。
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生产地址：杭州市临平区恒毅街22号
传真：0571-88153341
网址：www.hzsongjing.com

版次：V3.0


